
T
ro de s o l d a r p a r a i n s t a l a r u m m ó d u l o 
p a r a m e d i r t e n s ã o e c o r r e n t e n u m a 
IRQWH�GH�DOLPHQWDomR��$ÀQDO��RV�PyGX-
los existentes no mercado são perfei-
WDPHQWH�DGHTXDGRV�H�H�XVDGR��SRGH�DLQGD�DSUH-
sentar o valor de pico da corrente de 

VDtGD��D�SRWrQFLD�GH�VDtGD��D�FDUJD�IRU-
necida em amperes-hora (para a carga 
GH�EDWHULDV��SRU�H[HPSOR���H�D�HQHUJLD�
fornecida em quilowatt-hora (kWh).

É também possível programar um  
LQWHUUXSWRU�SDUD�OLJDU��H�XVDU�DLQGD�XP�
sensor de temperatura para monitori- 
]DU�D�WHPSHUDWXUD�GR�GLVVLSDGRU�GD�
fonte de alimentação ou a tempera- 
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Medidor versátil
de potência DC
Tensão, corrente e muito mais
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XP�UHOp��FDVR�VHMD�XOWUDSDVVDGR�XP� 
valor crítico de temperatura. Se não 
H[LVWLU�QHQKXP�VHQVRU�OLJDGR��DSDUHFH�
a mensagem ‘no sensor’ no display (ou 
‘no tmp’ se for usado um LCD de 2×16 
caracteres). A lista de características 
fala por si só. Funções adicionais estão 
Mi�HP�IDVH�GH�SODQHDPHQWR��SRGHQGR�
ser implementadas facilmente através 
GH�XPD�DFWXDOL]DomR�GH�ÀUPZDUH�

Microcontrolador com ADC
O módulo consiste num LCD que  
encaixa numa placa de circuito impresso 

este módulo for usado numa apli-
FDomR�GLIHUHQWH�� FRPR�SRU�H[HPSOR�
num equipamento que funciona com 
EDWHULD�� SRGH� DFWLYDU� HVWD� IXQomR� 
usando a ponte de ligação JP3. A linha 
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